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With a little help of our friends.
A Place which awakens your five senses.
Ultimate fulfillment comes with empathy.
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SOLID WOOD FLOORING

OAK
90mm

サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

W90×L1820×T15　1.638㎡/CS(10枚/ケース)
CL / NT / BR / DBR / WH
Oak/Urethane paint/Solid T&G/Uni

FL-OAK90

CL
クリア

WH
ホワイト

NT
ナチュラル

BR
ブラウン

DBR
ダーク
ブラウン

F-01



SOLID WOOD FLOORING

BIRCH
90mm

サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

W90×L1820×T15　1.638㎡/CS(10枚/ケース)
CL / NT / BR / DBR / WH
Birch/Urethane paint/Solid T&G/Uni

FL-BIRCH90

CL
クリア

WH
ホワイト

NT
ナチュラル

BR
ブラウン

DBR
ダーク
ブラウン

F-02



CL
クリア

WH
ホワイト

NT
ナチュラル

BR
ブラウン

DBR
ダーク
ブラウン

ENGINEERED WIDE FLOORING

OAK
189mm

サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

W189×L1820×T15　1.72㎡/CS(5枚/ケース)
CL / NT / BR / DBR / WH
Oak/Aged finish/Urethane paint/Plywood T&G
表面にノコ目の跡およびパテ処理が残るエージング加工
が施されております

FL-OAK189L
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サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

□450×T15　1.62㎡/CS（8枚/ケース）
OBR（オリジナルブラウン）
Birch/Urethane paint/Plywood T&G

DP-01

DESIGN PARQUET PANEL

F-04



サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

□450×T15　1.62㎡/CS（8枚/ケース）
ODBR / NT
Birch/Urethane paint/Plywood T&G

DP-02

NT
ナチュラル

ODBR
オリジナル
ダーク
ブラウン

F-05



サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

□450×T15　1.62㎡/CS（8枚/ケース）
OBR（オリジナルブラウン）
Oak/Urethane paint/Plywood T&G

DP-03

サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

□450×T15　1.62㎡/CS（8枚/ケース）
OBR（オリジナルブラウン）
Oak/Urethane paint/Plywood T&G

DP-04

F-06



WALL PANEL

サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

W1220×H2440×T8
NP(無塗装)
Strawboard

WP-STR-8
サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

W1220×H2440×T11
NP(無塗装)
Strawboard

WP-STR-11

WL-01



NP NT NP NT

サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

W900×H2400×T14
NP / NT
Pine/MDF/
Veneer/Urethane paint

WP-PINE-CHE
サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

W900×H2400×T14
NP / NT
Pine/MDF/Veneer/
Urethane paint

WP-PINE-VER
サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

W1220×H2440×T12
BB(黒板塗装)
Black board/MDF

WP-BB

BB

サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

W600×H2730×T4.3
NT / BR / DBR / WH
Oak/MDF/Wood/
Urethane paint

WP-OAP25
サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

W600×H2730×T4.3
NT / BR / DBR / WH
Ash/MDF/Wood/
Urethane paint

WP-ASP75
サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

W600×H2730×T4.3
NT / BR / DBR / WH
Oak/MDF/Wood/
Urethane paint

WP-OAP150
サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

W1200×H2440×T17.5
BK / LGRY
Polycarbonate
(バックアップ材含む)

WP-PEG

NT BR

DBR WH

NT BR

DBR WH

NT BR

DBR WH

BK LGRY

オプション専用金具別途

WL-02



サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

W800×H250×D250
BR
MDF/Iron（専用フック付）
組立式

LP-BOX A250
ボックスA250

サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

W180×L500×T20
BR
White oak/Iron（専用フック付）

LP-SB500
棚板500

サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

W280×L750×T20
BR
White oak/Iron（専用フック付）

LP-SB750
棚板750

サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

W800×H250×D250
BR
MDF/Iron（専用フック付）
組立式

LP-BOX B250
ボックスB250

LOUVER PANEL

サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

W900×H2300×T40
WH
MDF/Resin sheet
組立式

LP-WH
ルーバーパネル

サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

W28×H28×D19×5個セット
Iron
Iron

LP-HKA
壁掛けフック

サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

W20×H80×D75×5個セット
Iron
Iron

LP-HKB
ハンガーフック

W900×H2300×D40（1パネル）

WL-03



※組合せ例は次ページをご参照下さい。

【組み合せ例】
PP-60-60×6
PP-180-60×1

PALETTE PANEL

サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

W600×H1800×D120
NP
Pine

PP-180-60
サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

W600×H600×D120
NP
Pine

PP-60-60
サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

W725×H725×D120
NP
Pine

PP-72-72
サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

W850×H850×D120
NP
Pine

PP-85-85

サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

W850×H1800×D120
NP
Pine

PP-180-85
サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

W875×H2350×D65
NP
Pine

PP-87-235

WL-04



【組み合せ例】

PP-72-72 ×3
または

PP-60-60 ×3

PP-72-72 ×2
キャスター ×4
または

PP-60-60 ×2
キャスター ×4キャスター付き

PP-180-60 ×3
PP-60-60 ×1
オリジナル専用クッション ×1 （MBD / NV / GRY / GRN）

※上記はパレットパネルの組み合わせ例となっております。それぞれの用途において組み合わせ方および施工方法などはお客様にてお願いいたしております。

WL-05



サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

W60×H3600×T12
LGRY (CN) / GRN (TR)
NT (OS / FV) / BR / WH / BB (GN)
Hemlock/Paint

PB（巾木）

PANELING

サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

W70×L2000×T10
1.96㎡/CS(14枚/ケース)
NP / NT / BR / LGRY / GRN
Pine

PN-BPINE

サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

W80×L3900×T15
NP / NT / BR
Red Pine

PN-RIBS-RPINE

サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

W40×H3600×T8
LGRY (CN) / GRN (TR)
NT (OS / FV)/ BR / WH / BB (GN)
Hemlock/Paint

PA（見切り材）
サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

W28.5×H3600×T15
LGRY (CN) / GRN (TR)
NT (OS / FV) / BR / WH / BB (GN)
Hemlock/Paint

PC（見切り材）

サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

W155×H2500×T20
NT / BR / WH / BB
Hemlock/Paint

PE（見切り材）

サ イ ズ

カ ラ ー

素材/仕上

W80×L3900×T15
NP / NT / BR
Red Pine

PN-RIBR-RPINE

PN-BPINE

GRNLGRY

NP NT BR

NP NT BR NP NT BR

10 80

15

10 83

15

WL-06



DESIGN TILE

サ イ ズ

カ ラ ー

□294×T9×9枚セット
（294mm角／PC×9枚セット）
RIN-2

RIN-2  TH（デザインタイル）
サ イ ズ

カ ラ ー

□294×T9×14枚セット
（294mm角／PC×14枚セット）
RIN-2

PM-300/RIN-2（無地タイル）

サ イ ズ

カ ラ ー

□294×T9×14枚セット
（294mm角／PC×14枚セット）
PAR-7

PM-300/PAR-7（無地タイル）
サ イ ズ

カ ラ ー

□294×T9×9枚セット
（294mm角／PC×9枚セット）
PAR-7

PAR-7  TH（デザインタイル）

With a little help of our friends.
A Place which awakens your five senses.
Ultimate fulfillment comes with empathy.

294

294

294

6

294

6
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サ イ ズ

カ ラ ー

□294×T9×14枚セット
（294mm角／PC×14枚セット）
RIN-1

PM-300/RIN-1（無地タイル）

サ イ ズ

カ ラ ー

□294×T9×14枚セット
（294mm角／PC×14枚セット）
RIN-5

PM-300/RIN-5（無地タイル）

サ イ ズ

カ ラ ー

□294×T9×9枚セット
（294mm角／PC×9枚セット）
RIN-1

RIN-1   OTD（デザインタイル）

サ イ ズ

カ ラ ー

□294×T9×9枚セット
（294mm角／PC×9枚セット）
RIN-5

RIN-5   OTD（デザインタイル）

T-02



サ イ ズ

カ ラ ー

□294×T9×14枚セット
（294mm角／PC×14枚セット）
XE-104

PM-300/XE-104（無地タイル）

サ イ ズ

カ ラ ー

□294×T9×14枚セット
（294mm角／PC×14枚セット）
RIN-1

PM-300/RIN-1（無地タイル）

サ イ ズ

カ ラ ー

□294×T9×14枚セット（294mm角／PC×14枚セット）
RIN-4

PM-300/RIN-4（無地タイル）
サ イ ズ

カ ラ ー

□294×T9×14枚セット（294mm角／PC×14枚セット）
RIN-3

PM-300/RIN-3（無地タイル）

サ イ ズ

カ ラ ー

□294×T9×8枚セット
（294mm角／PC×8枚セット）
RIN-1 

RIN-1  TDG（デザインタイル）

サ イ ズ

カ ラ ー

□294×T9×8枚セット
（294mm角／PC×8枚セット）
XE-104

XE-104  TDG（デザインタイル）

サ イ ズ

カ ラ ー

□294×T9×6枚セット（294mm角／PC×6枚セット）
RIN-3

RIN-3  SG（デザインタイル）
サ イ ズ

カ ラ ー

□294×T9×6枚セット（294mm角／PC×6枚セット）
RIN-4

RIN-4   SG（デザインタイル）

294

294

294

6
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サ イ ズ

カ ラ ー

□294×T9×14枚セット（294mm角／PC×14枚セット）
RIN-3

PM-300/RIN-3（無地タイル）
サ イ ズ

カ ラ ー

□294×T9×14枚セット（294mm角／PC×14枚セット）
XE-104

PM-300/XE-104（無地タイル）

サ イ ズ

カ ラ ー

□294×T9×14枚セット（294mm角／PC×14枚セット）
PAR-7

PM-300/PAR-7（無地タイル）
サ イ ズ

カ ラ ー

□294×T9×14枚セット（294mm角／PC×14枚セット）
RIN-1

PM-300/RIN-1 （無地タイル）

サ イ ズ

カ ラ ー

□294×T9×4枚セット（294mm角／PC×4枚セット）
XE-104

XE-104  WMT（デザインタイル）

サ イ ズ

カ ラ ー

□294×T9×4枚セット（294mm角／PC×4枚セット）
RIN-1

RIN-1   WMT（デザインタイル）
サ イ ズ

カ ラ ー

□294×T9×4枚セット（294mm角／PC×4枚セット）
PAR-7

PAR-7   GN（デザインタイル）

サ イ ズ

カ ラ ー

□294×T9×4枚セット（294mm角／PC×4枚セット）
RIN-3

RIN-3   GN（デザインタイル）

294

294

294

6
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試験を行った事業所

試験結果（油性マーカー）

①試料表面を乾いた布等で清掃する
②色差計で汚れ剤1種類あたり3ヵ所のLab値を測定する
　（1個の試料で合計9ヵ所測定した）
③汚れ剤塗布

④
⑤乾燥器から試料を取り出し30～60分室温で静置する
⑥たわしを用いて、水道水を流しながら試料表面の汚れが落ちなくなるまで擦る
⑦試料表面の水を布等で拭い、室内に静置し、乾燥させる
⑧ ①と同じ位置のLab値を色差計で測定する
⑨ ①と⑧の測定値から色差ΔEを算出する

同時測光方式分光色差計（日本電色工業株式会社）
汚れ剤／油性マーカー（アートライン・中字・シャチハタ株式会社）

一般財団法人全国タイル検査・技術協会 岐阜事業所

試験項目
ス リ 傷 強 度（ モ ー ス 硬 度 ）

耐 薬 品 性

吸 水 率

曲 げ 破 壊 荷 重

耐 素 地 磨 耗 性

E N 1 0 1

J I S  A  1 5 0 9 - 1 0 : 2 0 1 4

J I S  A  1 5 0 9 - 3 : 2 0 1 4

J I S  A  1 5 0 9 - 4 : 2 0 1 4

J I S  A  1 5 0 9 - 5 : 2 0 1 4

c l a s s A

0 . 2 0 %

1848.5N

9 5 . 0 ㎜3

8
規格 結果

試料＝グリット 
0.95～1.40【A～AA級許容差】試験報告書第11-0678号

呼び名

AAA級許容差

AA級許容差

A級許容差

B級許容差

C級許容差

0.4～0.8

0.8～1.6

1.6～3.2

3.2～6.5

6.5～13.0

色差ΔEの範囲 知覚される色差の範囲 規格や規定に制定されている事例

目視判定の再現性からみて、厳格な
許容色差の規格を設定できる限界。

当事者間の協定によるもっとも厳格
な規格など。

色の隣接比較で、わずかに色差が感
じられるレベル。一般の測定器械間
の器差を含む許容色差の範囲。

色の離間比較では、ほとんど気付か
れないわずか色差のレベル。一般的
には同じ色だと思われているレベル。

印象レベルでは、同じ色として扱える範
囲。塗料業界やプラスティック業界で
は色違いでクレームいなることがある。

防衛庁規格、警察庁規格、比較的厳
密な出荷検査の社内規格や規定など。

JIS Z 0821／JIS L 0809など、一般的
な標準見本と試料色との目視判定に
よる許容色差範囲など。

色彩管理で一般的に扱われている許
容色差。色材料や材質感に差のある
間で、等色とされる色の許容範囲。

例えば、JIS S 6006／JIS S 6007
JIS S 6016／JIS S 6020
JIS S 6028などの規格。

JIS標準色票、マンセル色票などの
1歩度に相当する色差。

1. 汚れ剤塗布前の色測定 2. 汚れ剤塗布（油性ペン） 3. 汚れ剤塗布後の試料 4. 試料乾燥の様子 5. 試料洗浄の様子 6. 洗浄後の色測定

ナノクリーンテクノロジー加工

通常のタイルは、表面の小さな孔に汚れ
が付着し、蓄積されやすいため、汚れが取
りづらくなります。

ナノクリーン テクノロジー加工で製作さ
れたタイルは、表面の小さな孔が高硬度
の無機質ガラスで覆われているため、汚れ
が付着しづらくなっています。

ナノクリーンテクノロジー加工通常タイル

超よごれ防止機能付きタイル

［ 通常タイルとナノクリーンテクノロジー加工の違い ] 

CSR値（滑り抵抗値）0.55以上超よごれ防止機能付

お掃除の手間をとらせない、汚れてもすぐに落ちる新機能付タイル

汚れ防止機能試験で検証する独自技術「ナノクリーンテクノロジー加工」

試料例

品質特性

試験状況

色の許容差の事例

主な試験設備

試験方法

従来の外装床用タイルの汚れは、タイル表面の微細孔に汚れ
が入り込み、蓄積されることによって起きています。定期的な清
掃を繰り返してもわずかに残る汚れの蓄積は、年月の経過とと
もに微細孔が入り込んだままとなり、比較的メンテナンスが楽と
言われるタイルでも、こうして汚れが落ちづらくなります。

「ナノクリーン テクノロジー加工」は、タイル表面の小さな孔
が高硬度の無機質ガラスで覆うために汚れそのものが付着しづ
らくなります。また「ナノクリーン テクノロジー加工」による
無機質ガラスは、モース硬度8と非常に高く、表面に傷がほとん
どつきません。表面の無機質ガラスやゆう薬による色もはがれ
づらくなっております。

この特徴が今までにない、メンテナンス性を実現し、タイルへの
汚れをおさえつつ、清掃のしやすさ、汚れの落ちやすさを可能に
しています。新築住宅床タイルとして、公共施設の外装床タイ
ルとして、人が多く動く場所などでより効果を発揮します。

T-05


